
Proh!ášení o vlastnostech č' F-3, F-3_P a F_3_PH_01-07-2013

1) Jedinečný identifikační kÓd tvpu výrobku:

Třísložkovtý komínorný systém s nerezovou vloŽkou KLAslK F-3' Fa-P a F-3-PH

3) zamÝšlené použití:
KLAslK F-3' KLAslK F-}P' KLAS|K F-3_PH jsou třísloŽkové komínové systémy' které se pouŽívaji pro montáž na
fasádu nebo na samostatně stojící ocelové dříky' Dle pouŽitého materiálu a těsnění v montáŽních spojích jsou
vhodné jak pro plyn' tak i ole'j nebo tuhá paliva.

4.,5) VÝrobce. kontaktv:

Komínový se is _ KomÍnovd 
'echnikotČo: zsgs4zgz' olČ: cz253u732

společnost vedená u Krajského soudu v ostravě, spisová značka:c 17208

6) systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních v,ýrobků: systém 2+ dle Nařízení EvÍopského
parlamentu a Rady (EU) ó. 305/201 1' Přílohy V' ěl' 1'3, odst. a.

7.,8) Na výrobky se váahuje harmonizovaná norma ČsN EN 1856-1:201o *Komíny- Požadavky na kovové kominy -
Část 'l: systémové komíny' Byl posouzen systém řÍzení \^ýroby, na základě kterého byl Vydán Protokol o Výsledku
posouzení systému řízení výroby ó- 060_035219 ze dne 27.o9.2o12 a @lliflkát systému řízení výroby č. 06G035220
ze dne27.09.2012, Notifikovaná osoba č. 1020' Technický a zkušebni ústav stavebni, Hněvkovského 77, 617 00
Brno

9) Vlastnosti uvedené v prohláŠení

základni charakteristika vlastnosÍ Hařmonizované téchnické
speciÍikace

csN EN 1856-1
ČsN EN 1856-1

ČsN EN í856_1

10) Vlastnosti \^ýrobků uvedených Vbodě 1 a 2jsou ve shodě s vlastnosti uvedené vbodě 9. Toto prohlášení o
Vlastnostech se VydáVá na \.ýhradní odpovědnost \^ýrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za V'ýrobce a ieho iménem:

zábřeh, 01. 07 .2013 Pavel Dědič

(místo a datum Vydání)

Teleíon: 583 414 575
email: info@frevloko.cz, http:/^r,/ww.frevloko.cz
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(podpis)


